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Cables Desnudos ACSR

ESPECIFICACION 120

Aplicacion

Se utilizan en lineas aéreas de distri-

bucién, transmision y subestaciones,
con distancias interpostales largas pa-
ra baja y alta tension.

Normas y Registros

- Fabricado y probado de acuerdo a las

ultimas revisiones de:
NOM-J-58; NOM-J-27
CFE E0000-12
REGISTRO: NOM

ALAMBRES DE ALUMINIO EN TEMPLE DURO
CABLEADOS CONCENTRICAMENTE

Nucleo de alambre o alambres de
acero galvanizado.

Cable de alambres de aluminio
temple duro.

Cableado concéntrico en forma
helicoidal.

Caracteristicas

Cable formado por alambres de aluminio puro temple duro, |
cableados sobre un nucleo de alambre o alambres de acero
galvanizado.

NUCLEO DE ALAMBRE(S)
DE ACERO GALVANIZADO

CARACTERISTICAS DE CABLES A.C.S.R. MAS USUALES

Médulo de
Elasticidad

Inicial

Namero

de

Alambres

iciente de

Dilatacion
de

Ruptura Inicial

Lineal

Final

AWG o kCM

NNNNNNN o oo

Kg 10%/°C

Datos aproximados y sdjet(')s;a “tolerancias de manufactura.

0890

1

10°/°C | Kg/cm?

811,970
795,800
795,800
764,860
764,860
764,860
667,850
715,650 |
667,850
658,710
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AMPACIDAD DE LOS CABLES DE ALUMINIO CON REFUERZO EN ACERO (ACSR)

AMPACIDAD
(Amperes) RESISTENCIA
OHMS/Km

REACTANCIA
a 60 HZ 305 mm de
Espaciamiento

INDUCTIVA | CAPACI-

Céd Calibre | Cablead Sol N Sol gHMs
igo. alibre ableado ol o 0l iento. egohms.

Mundial | AWG | Al/Acero No Sol DC 20°C CA 25°C por km

Turkey
Swan
Swanate
Sparrow.
Sparate
Robin
Raven
Quail
Pigeon
Penguin

0.3740
0.3773
0.3576

340
390

240

AMPACIDAD RESISTENCIA
{Amperes) ohms/km
Sol No Viento ol Viento °C 25°C
No Viento No Sol Sol

REACTANCIA
a 60 Hz 305 mm de
Espaciamiento

Codigo
Mundial

Waxwing
Partridge
Ostrich

Merlin

Linnet

Qriole

Chickade-

e I

Ibis G
Lark ¥
Pelican .
Flicker /i
Hawk )

Hen l
Osprey. 15
Parakeet ;-
Dove i
Eagle 5
Peacock i
Squab i

Teal i
Rook 0.0906
Grosbeak 0.0902
Egret 0.0899
Flamingo 0.0869
Crow 0.0810
Starling 0.0804
Redwing 610 0.0801
Tern 630 0.0738
Condor 640 0.0728
Drake 650 0.0728
Mallard 660 0.0722
Crane 690 0.0666
Canary 700 0.0646
Rail 720 0.0620
Cardinal 954,000 730 0.0614
Ortolan 1,033,500 760 0.0574
Curlew 1,033,500 770 0.0568
Bluejay 1,113,000 790 0.0535
Finch 1,113,000 810 0.0531
Bunting 1,192,500 830 0.0502
Grackle 1,192,500 0.0495
Bittern 1,272,000 870 0.0472
Pheasant 1,272,000 890 0.0466
Dipper 1,351,500 900 0.0449
Martin 1,351,500 920 0.0440
Bobolink 1,431,000 940 0.0427
Plover 1,431,000 950 0,0417
Nuthatch 1,510,500 970 0.0404
Parrot 1,510,500 990 0.0400
Lapwing 1,590,000 1010 0.0387
Falcon 1,590,000 1030 0.0381
Chukar 1,780,000 1090 0.0348
Bluebird 2,156,000 1230 0.0295
Kiwi 2,167,000 1220 0.0299

Datos aproximados y sujetos a tolerancias de manufactura.
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® Alambre de cobre electrolitico
en temples duro, semiduro

——
N y suave.
e ””E EL- Cable de cobre electrolitico,

en temple duro, semiduro

Alambres y Cables Desnudos y suave.

Seccion transversal circular
ESPECIFICACION 130 S dmiie y Cables:

Aplicacion: Normas y Registros: Caracteristicas:

Estos conductores se utilizan en lineas Fabricados y probados de acuerdo Alambres y Cables de cobre en temples: a) Du-

aéreas para conduccion de energia con las dltimas revisiones de: ro, b) Semiduro, c) Suave.

eléctrica en alta y baja tension o co-

mo componente principal de conduc- NOM-J-2. Resistividad a 20°C (ohms-mm?/m):

tores aislados més elaborados. NOM-J-35. a) 0.017745, b) 0.017654, c) 0.017241.
NOM-J-36. Conductividad |.A.C.S. a 20°C:
NOM-J-12. a) 97.16%, b) 97.66%, c) 100%.
ASTM-B1, B2 y B3. Coeficiente de correccion por temperatura
REGISTRO: NOM a20°C:

e E a) 0.00382, b) 0.00378, c) 0.00393.

ALAMBRE DE COBRE DE SECCION CIRCULAR

SRS
gt S

CABLE DE COBRE CON CABLEADO CONCENTRICO

e
—————

ESPECIFICACIONES PARA ALAMBRES DE COBRE EN TEMPLES DURO, SEMIDURO Y SUAVE

Diametro Area de la Seccion DURO SEMI-DURO

i transversal T 5 3 ¥ 3
jomins Resistencia | Ruptura | Resistencia [ Ruptura | Resistencia| Ruptura
Eléctrica ala Eléctrica ala Eléctrica ala

20°C en | tension 20°C en | tension 20°C en | tension
Circular C.D. minima C.D. minima C.D. minima
mils kg/km* ohms/km ohms/kg kg ohms/km kg

211,600 | 953.0 0.16552 1 0.16467 |3166.128 0.16080 | 2713.888
167,800 | 756.0 0.20870 ! 0.20765 |2570.551 0.20276 | 2152.332
133,100 | 599.0 0.26317 i 0.36182 |2086.106 0.25568 | 1706.897
105,600 | 475.0 0.33530 i 0.33006 |1691.928 0.32242 | 1353.542
83,690 | 377.0 0.42292 |1672.876 0.42062 |1371.686 0.40651 | 1103.155

Calibre

66,360 | 299.0 0.53316 | 1362.160 0.53053 [1111.320 0.51282 874.994
52,620 | 237.1 0.67227 |1106.330 0.66866 899.942 0.64635 694.008
41,740 | 188.0 0.84781 893.5692 0.84321 718.502 0.81532 550.216
33,090 | 149.0 1.0689 721.677 1.0633 573.350 1.0279 436.317
26,240 | 118.0 1.3478 580.608 1.3409 458.136 1.2963 346.051

20,820 | 938 1.6998 467.208 |  1.6910 365.873 |  1.6345 274.428
16,510 | 61.01 | 2.1434 | 374.673| 2.1323 | 292.073 | 2.0611 217.637
13,09 | 59.0 27028 | 299.920 | 2.6887 | 233.241| 2.5988 172.595
10,380 | 46.8 3.4089 | 240.045| 3.3892 186.167 |  3.2773 139.430

8,230 | 371 4.2981 191.827 |  4.2751 148.599 | 4.1340 112.946

6,530 | 29.4 5.4202 162.863 5.3906 118.661 5.2102 89.586
5180 | 23.3 6.8343 121.565 6.7982 94.711 6.5718 71.033
4,110 | 185 8.6159 96.844 8.5732 75.569 8.2845 56.337
3,260 14.7 10.8666 77.021| 10.8108 60.328 | 10.4467 44.670
2,580 11.6 13.7014 61.281| 13.6292 48.172 | 13.1764 35.426

2,050 17.2777 48.762 | 17.1891 38.424 | 16.6149 28.091
1,620 21.7858 38.769 | 21.6742 30.667 | 20.9491 22.280

Los datos mostrados en esta tabla estan basados en la ASTM B1, B2 y B3 estdn sujetos a tolerancias de manufactura

0790 EO5
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MANEJO DEL CABLE DESNUDO A.C.S.R. EN SUS CALIBRES MAS USUALES

ESPECIFICACION No. 120

ALCANCE.- Esta especificacion cubre la construccion del cable de aluminio con refuerzo de acero
(A.C.S.R.), el cual esta formado por un nacleo de alambre(s) de acero galvanizado, sobre el cual
se cablean una o més capas de alambre de aluminio duro, dispuestos helicoidalmente.

NORMAS.- Las siguientes normas y especificaciones forman parte de esta especificacion: NOM-
J-58, NOM-J-27, CFE E-0000-12.

CONSTRUCCION.-E| conductor debera ser formado por alambres de aluminio puro temple duro,
cableados sobre un nucleo de alambre o alambres de acero galvanizado.

PRUEBAS.- Las pruebas de los conductores en sus propiedades mecénicas y eléctricas deberan ser
efectuadas de acuerdo a las normas de referencia: NOM-J-27 y NOM-J-58.

PLANTAS
INDUSTRIAS CONELEC, S'A- DE C.V. TELMAG, S.A, de C.V.
16 Norte 5602 Col. Santa Maria Bivd. Emilio Sanchez Piedra No, 208, Cd. Ind. Xicoténcat!
72080 Puebla, Pue C.P. 90430, Tetla, Tlax
Tel: 46:21:00 Tels. 91-241-724-78, 725-45,
Telex: 0178230 CONEME 72488, 71626 y 717-30
Telefax: 91-22:46-21-00 Telex: 0178903 TELXME
Telofax: 91-241-7-16-51

OFICINAS GENERALES
COMERCIALIZAGION Y VENTAS
Av_José Vasconcelos 184 Col. Condesa
Del. Cuauhtemog 06140 México, D.F.
is. 553.06-33 v 211-60-00
1071 CONEME y, 01761223 ELECME
Telefax. 211.7567





